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VYPINAC GWL/ELERIX ZJK250

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

20.05.24 16:20:10

713 K¢

(bez DPH: 589 K¢)
784 K¢

71 K¢

ELEGWL0015

ZJK250

26 més.

Nové zbozi

Popis

GWL/ELERIX ZJK250

ZJK250 je vhodny jako bezpecénostni vypina¢ baterie LiFePO4 pri 48 V. MliZzete jej pouZit k bezpeénému ovladani

vysokonapétového spinace.

Vypinac¢ byl navrzen pro rychlé odpojeni baterii nebo jinych zdrojt napéajeni v pfipadé vaznych elektrickych poruch. Uren je
primdrné pro pouziti s vozidly pohdnénymi bateriemi, ale je také vhodny pro pouziti se systémy statického napajeni.

ZJK250 je ruc¢né ovladané zarizeni se stfedovym pruzinovym mechanismem, které zajistuje zapadkové ovladani jak pro
otevreni, tak pro uzavreni hlavnich kontakt(. ZJK250 se snadno instaluje a je dodavan se dvéma upevriovacimi Srouby M5.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Napéti: 48 V
Proud: 250 A

Barva: Cervend



Dimensions in mm [inches]
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