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ZYXEL NWA1123ACV3

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

19.05.24 16:37:28

2 059 K¢

(bez DPH: 1 702 K¢)
2 265 K¢

206 K¢

NAAZYX1027
NWA1123ACV3-EU0102F
24 més.

Nové zbozi

Popis

ZyXEL NWA1123ACv3

Dvoupasmovy PoE pristupovy bod pro profesionalni nasazeni s pfenosovou rychlosti 300 Mbps (2,4 GHz) + 866 Mbps (5
GHz) a Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac/ac-Wave2. Dudlni optimalizované antény s podporou technologii MU-MIMO,
802.11ac 2x2 Wave 2 a ziskem 4 dBi pro 5 GHz / 3 dBi pro 2,4 GHz zarudi perfektni pokryti. Zafizeni disponuje jednim

Ethernet RJ-45 (PoE) portem.

Access point je kompatibilni s FeSenim Zyxel NebulaFlex, takze kdykoliv mdzZete pouhymi nékolika kliknutimi prepinat

mezi autonomnim rezimem a bezlicenéni spravou prostrednictvim cloudu Nebula.
Soucasti balenf je drzdk pro montédz na zed nebo strop a napajeci adaptér.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Maximalni propustnost sité: 300 Mbps (2,4 GHz), 866 Mbps (5 GHz)

Porty: 1x GbE RJ-45

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3, EAP, IEEE 802.1X, RADIUS

Napajeni: DC 12 V nebo PoE 802.3af
Rozmeéry: 140 x 140 x 37,5 mm

Hmotnost: 560 g



