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HILOOK IPC-B149H(C)

Cena celkem: 2 221 K¢

(bez DPH: 1 836 K¢)

Bézna cena: 2 443 K¢

USetfite: 222 K¢

Kdd zbozi: KIPHILO333

Part No.: 311317024

? Zaruka: 24 més.

— Stav: Nové zbozi

=
Hilask ! :

3

Popis

HiLook IPC-B149H(C)

4megapixelova IP kamera typu bullet nabizi snima¢ 1/3" CMOS s progresivnim skenem, rozliSeni 2560 x 1440 p¥i 20
fps, citlivost 0,001 lux (barevné, F1.0, AGC) a podporu WDR (120 dB). Video ve vysoké kvalité zaruci také pri nocnich
zdbérech integrovany bily LED p¥isvit do vzdalenosti az 30 m. Pripojeni Ize jednoduse realizovat pomoci RJ-45 portu. Diky
aplikaci Hik-Connect |ze sledovat déni 24 hodin denné 7 dni v tydnu odkudkoli skrze vas smartphone. Kamera je navic
odolna vlci nepfiznivym vlivlim pocasi dle certifikace IP67.

™ HiLook series

mobilni aplikace
s CZ lokalizaci

Vysoce kvalitni obraz s rozliSenim 4 Mpx

U¢inna kompresni technologie H.265+

Jasny obraz i proti silnému protisvétlu diky technologii WDR (120 dB)
ColorVu technologie - barevny zdznam i v noci (24/7)

Technologie 3D DNR zajistujici Cisty a ostry obraz

Odolnost vici vodé a prachu (IP67)


https://appstore.hikvision.com/

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci cip: 1/3" CMOS, progresivni sken

Den/Noc: ano

Integrovany IR pfisvit: ne

Integrovany LED pfisvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevny, Uhel zdbéru horizontdlné 96,5°, vertikalné 50,8°, diagonainé 113,9°
Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 pri 20 fps, 1920 x 1080 pfi 25/30 fps

Rozhrani: 1x RJ-45

Slot pamétovych karet: ne

Napajeni: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj neni soucasti balenf), prikon max. 6,5 W

ColorVu

Diky této technologii bude radost sledovat zaznamy svych kamer. ColorVu totiz pfinasi vysoce kvalitni plnobarevné video s
ostrym obrazem, a to i za horsich svételnych podminek. No¢ni nezvany host uz se tak nestane Spatné zretelnou cernobilou
Smouhou. Navic si takové navstévy detailné prohlédnete diky panoramatickému zornému poli a priblizeni zabéru.

Tyto schopnosti jsou mozné diky optimalnimu propojeni pouzitého hardware - v téle kamer najdete pokrocilé ¢ocky objektivu
a vykonné senzory. Objektivy maji svételnost F 1.0 a vyrazné zvysuji jasnost obrazu. V kombinaci s vysoce citlivymi senzory
tak tyto kamery dobre vidi i ve tmé. Krasné barevné podani obrazu je pak dosazeno diky ISP algoritmu, ktery se stard o
precizni interpretaci zaznamu.
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